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DoP:  TUBI N° ………./2016 
 

 
 

Nome del fabbricante: 
 

 

Stabilimento di produzione: 

 

Via S. Marco, 31/A 

31031 – Caerano di San Marco (TV) – ITALIA 

 

UNI EN 1916:2004 (CE) – IN VIGORE 

TUBO DI CALCESTRUZZO PREFABBRICATO ARMATO per il convogliamento delle acque di fognatura, meteoriche e 
superficiali, in condutture generalmente interrate; 

TENUTA ALL’ACQUA: nessuna perdita del giunto o del tubo a 2,0 bar internamente con prova presso ns. 

stabilimento; 

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO: Classe di resistenza variabile in funzione del diametro e spessore del tubo 

secondo normativa vigente, come da dichiarazione di prestazione allegata;  

DURABILITÀ: Adeguata alle condizioni di esercizio normali; 

DURABILITÀ DEI GIUNTI: Dimostrata in conformità al Metodo 4 (TAGLIO RIDOTTO); 

RESISTENZA A COMPRESSIONE CARATTERISTICA DEL CALCESTRUZZO: Non inferiore a 50 N/mmq 
 

 

Destinatario del prodotto: 

 

……………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………  

 

CANTIERE: …………………………………. 

 
 
 

Caerano S. Marco, ………………………………..  

 

Il legale rappresentante 
 

 Sig. Lucchese Giannino 

 

 
 

 
Tecnico responsabile di produzione  

 

 Ing. Diana Lucchese 

 


